Punkt dostepowy — 1 szt.

Zatacznik nr 6.10 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry
techniczne sprzetu

Oferowane
parametry
(uwaga*)

Opis urzadzenia

(3]

praca w standardzie 802/11n

obstuga czestotliwosci 2.4GHz

punkt dostepowy powinien
wspotpracowac rowniez ze
starszymi urzgdzeniami 802.11g
oraz 802.11b

zintegrowana obstuga Power
over Ethernet (IEEE 802.3af
PoE), zasilanie punktu
dostepowego poprzez
wykorzystanie do tego celu
dedykowanego przetacznika
sieciowego obstugujacego
system POE

Port Ethernet - ekranowany

Mozliwosc¢ centralnego zarzadzania
poprzez kontroler

Obejmowanie duzego obszaru
dzieki protokotowi WDS oraz
potaczeniu point — to —point lub
point-to-multipoint

funkcje bezpieczenstwa obejmujace
WPA, WPA2, wykrywanie wrogich
AP oraz 802.1x wraz z wsparciem
dla RADIUS

prosty oraz szybki montaz
pozwalajacy na instalacje na suficie
oraz $cianie

wewnetrzne anteny
zoptymalizowane dla najwiekszego
mozliwego zasiegu




10 | Dostarczenie wraz z urzadzeniem instrukcji w j. polskim

*Uwaga w kolumnie pn. ,, Oferowane parametry” nalezy potwierdzi¢, iz proponowany
sprzet posiada parametry opisane w kolumnie ,wymagane minimalne parametry
techniczne sprzetu” poprzez wpisanie :

- w stosunku do parametréw opisowych - zapisu ,,spetnia” lub ,,nie spetnia”,

- w stosunku do parametrow opisanych liczbowo, np. wymiary, ilos¢ gniazd,

waga itp. nalezy podaé¢ parametry proponowanego sprzetu.
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